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Mitteilung aus dem Kombinat VEB Pentacon Dresden

Die Praktica B200 weist gegeniiber den
bekannten Praktica-Kameras eine vollig
neuartige Gestaltung auf. Sie ist in Kom-
paktbauweise ausgefithrt, Abmessungen
und Masse der Kamera konnten entschei-
dend verringert werden. Das B kennzeich-
net eine der wichtigsten Neuerungen, den
BajonettanschluB zum Objektiv. Gleichzei-
tig mit der Kamera erschien ein umfangrei-
~hes Programm von ,Prakticar“-Objektiven
.t BajonettanschluB. Die Kamera ermog-
“licht weiterhin den AnschluB eines miniatu-
risierten Motoraufzuges sowie aller Zusatz-
gerdte, die fiir ihren universellen Gebrauch
erforderlich sind.
Dem neuen konstruktiven Aufbau entspre-
chend wurde auch die elektronische Steue-
rung des Verschlusses unter Anwendung
der modernsten Technik® neu konzipiert.
Eine flexible Leiterplatte, die sich dem In-
nenraum der Kamera anpaBt, trégt alle fir
die Steuerung erforderlichen elektronischen
Bauelemente. Dieser Modul wird iiber we-
nige Lotverbindungen mit den elektrisch-
mechanischen Ubergangsstellen der Ka-
mera verbunden und gewdhrleistet eine
hohe Zuverldssigkeit.

Konstruktive und funktionelle Merkmale

Der kompakte Kamerakérper ist gekenn-
zeichnet durch einen montage- und ser-
vicefreundlichen Aufbau aus Baugruppen.

Die Hauptbaugruppen sind

@® Gehduse mit Rickwand und Aufzugsge-
triebe
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Die B 200 ist das erste Modell einer neuen Praktica-Generation. Mit dieser Kamera in
Kompaktbauweise mit elektronischer Steuerung der Belichtungszeit wurde im Kombinat
VEB Pentacon Dresden nach sténdiger Verbesserung und Erweiterung der Spiegelreflex-
kameras der L-Serie ein Generationswechsel vollzogen, der das kiinftige Produktions-
profil des Betriebes bestimmen wird. Im vorliegenden Beitrag wird hcupts&chli'ch die
Elektronik der Praktica B 200 beschrieben, wogegen in [1] der Schwerpunkt auf die Me-

chanik und Optik gelegt wurde.

® Metallamellen-SchlitzverschluB

@® Spiegelkasten

@® Vorlaufwerk

@® Elektronikmodul

@® Objektivtrager mit BajonettanschluB
@® Boden- und Deckkappe.

Das AuBere der Kamera besteht aus einem
grob strukturierten, griffsicheren Kunststoff-
belag. In Verbindung mit der Lage der Be-
dienelemente wird eine sichere Handha-
bung gewdhrleistet. Zur schnellen Auf-
nahmebereitschaft trégt auch der neue Ba-
jonettanschluB bei. Durch die winkelge-
naue Rast wird eine sichere Koordinierung
der optischen, mechanischen und elektri-
schen Funktionen zwischen Kamera und
Objektiv erzielt. Beim Einrasten des Bajo-
netts werden die Funktionsverbindungen
der elektrischen Blendenwertiibertragung
und des Blendenantriebs verkoppelt, und
die Lage der optischen Blendenwertein-
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spiegelung in den Sucher wird festgelegt.
Das Aufzugsgetriebe bewirkt den Filmtrans-
poit und die Spannung der Antriebsele-
mente des- Verschlusses. Der Aufzug kann
entweder von Hand durch einen griffgiin-
stigen Schnellspannhebel oder durch einen
am Boden der Kamera angesetzten Motor-
aufzug erfolgen. Als VerschluB dient ein
vertikal ablaufender Metallamellen-Schlitz-
verschluB. Neuartig ist, daB der VerschiuB
sofort nach der Belichtung wieder in seine
Ausgangslage zuriickkehrt. Hierdurch wird
eine besonders raumsparende Konstruk-
tion ermdglicht, da die VerschluBelemente
wéhrend der Belichtung in den hierbei ab-
gedunkelten Sucherstrahlengang einlaufen
kénnen. Die Steuerung des zweiten Ver-
schluBelementes, das die Belichtungszeit
beendet, erfolgt liber einen Elektromagne-
ten. Dieser ist als Haltemagnet ausgebildet
und I8st das zweite VerschluBelement je
nach erforderlicher Belichtungszeit 0,98 ms
(1/10245s)..40s nach dem ersten Ver-
schluBelement aus. Die Abschaltung des
Magnetstromes erfolgt unter Beriicksichti-
gung aller Randbedingungen durch das
Elektroniksystem.

Die zu erwartende Belichtungszeit wird im
Sucher der Kamera mit einer 16-Punkt-
LED-Anzeige signalisiert. Zur Eingabe der
fiir die jeweilige Belichtungszeitbildung ge-
gebenen Randbedingungen sind in der Ka-
mera eine Reihe von optisch-elektrischen
bzw. mechanisch-elektrischen Ubergangs-
stellen vorhanden, die in Wirkverbindung
mit dem Elektroniksystem stehen:
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Tafel 1: Belegung des Kodeschalters
(Betriebsartenwahl)

Betriebsart

5
o
[e]

Automatik
B

Blitz
1s
1/2s
1/4 s
1/8 s
115 s
1/30 s
1/60 s
1N25s
1/250 s
1/500 s
1/1000 s
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— GaAsP-Fotoelement zur Erfassung der
Objektleuchtdichte

— Kodeschalter zur Wahl
der Kamera (vgl. Tafel 1)

— Schalter fiir die Betriebsspannung, der
bei Druckpunktlage des Ausldsers das
Elektroniksystem einschaltet. Ein parallel-
liegender Selbsthaltekreis hélt die Strom-
versorgung bis zum Ende der Belichtung
aufrecht, auch, wenn der Ausléser in der
Zwischenzeit losgelassen wird

— Speicherschalter zur Speicherung ,des
MeBergebnisses der letzten Messung vor
dem Wegschwenken des Spiegels bis
zum Belichtungsbeginn. Parallel zu die-
sem Schalter liegt der ,MEMORY"-
Schalter, der die Speicherung des MeB-
wertes zu einem beliebigen Zeitpunkt er-
moglicht

— Startschalter fiir die Belichtungszeitbil-
dung, dessen Betdtigung in Verbindung
mit der Auslésung des ersten VerschluB-
elementes erfolgt

— linearer Spannungsteiler zur Eingabe der
Filmempfindlichkeit und der manuellen
Korrektur (OVERRIDE)

—im Objektiv eingebaute exponentielle
Spannungsteiler zur Eingabe des vorge-
wdhlten Blendenwertes. -~

Funktionsablauf in den verschiedenen
Betriebsarten

Betriebsart ,,Automatik"

Bei Betdtigung des Auslésers der Kamera
bis zu einem fiihlbaren Druckpunkt wird
das Elektroniksystem an die Versorgungs-
spannung geschaltet. Im Sucher erscheint
neben einer Skale (Bild 1) die Anzeige der
zu erwartenden Belichtungszeit durch eine
LED-Anzeige. Liegt die Belichtungszeit im
Bereich zwischen 1/1024s und 8s, so

der Betriebsart
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Bild 1: LED-An
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leuchtet die dem betreffenden Skalenwert
zugeordnete LED mit Dauerlicht. MiiBte die
Belichtungszeit kiirzer sein, so blinkt die
neben der Skalenbezeichnung ,OVER" an-
geordnete LED. Liegt die zu erwartende Be-
lichtungszeit im Bereich zwischen 8s und
40 s, leuchtet die neben der Skalenbezeich-
nung ,UNDER" angeordnete LED mit
Dauerlicht. Erfordern die Aufnahmebedin-
gungen Belichtungszeiten iiber 40s, die
von der Kamera nicht gebildet werden kén-
nen, so blinkt die ,UNDER"“-LED.

Beim weiteren Durchdriicken des Auslésers
erfolgt die Belichtung mit der erforder-
lichen Belichtungszeit. Die Steuerung der
Belichtungszeit erfolgt dabei in Sechstel-
stufen, wdahrend die Anzeige nur in halben
Belichtungsstufen weiterschaltet.

Beispiel: Die theoretisch erforderliche Be-
lichtungszeit soll 20 ms betragen. Es leuch-
ten die LED neben den Skalenwerten ,30"
und ,60“ (entsprechend einer zwischen
1/30s und 1/60s liegenden Belichtungs-
zeit). Gebildet wird eine Belichtungszeit
von 19,53 ms.

Betriebsart ,,Automatik-MEMORY "

Zundchst erfolgt der Ablauf wie bei Auto-
matik-Betrieb. Vor der Auslésung wird je-
doch der Schalter ,MEMORY" betdtigt.
Nunmehr eintretende Objektleuchtdichte-
dnderungen werden nicht mehr beriicksich-
tigt. Die Belichtung erfolgt entsprechend
den zum Zeitpunkt der Speicherung vorhan-
denen Bedingungen. Diese Betriebsart ist
fir die sog. Objektmessung bei auBerge-
wéhnlichen - Lichtbedingungen vorgesehen.

Betriebsart ,,Halbautomatik”

Am Betriebsartenwahlschalter (Kodeschal-
ter) wird eine Festzeit eingestellt. Beim
Driicken des Auslésers bis zum Druckpunkt
erscheinen im Sucher neben der Skale
zwei Anzeigen:

"— die gewdhlte Belichtungszeit als Blink-
signal

— die entsprechend den Aufnahmebedin-
gungen erforderliche Belichtungszeit als
Dauerlicht.

Bringt man durch Verdndern der Blenden-
oder Festzeiteneinstellung beide Anzeigen
in Ubereinstimmung, so ist bei der an-
schlieBenden Belichtung die richtige Be-
lichtungszeit eingestellt. Zu beachten ist,
daB in diesem Fall die feine Quantelung in
Sechstelstufen entfdllt. Diese Betriebsart
ist dann von Vorteil, wenn nach einmaliger
Feststellung der Lichtverhdltnisse schnelle
Serienaufnahmen hergestellt werden sollen
oder zur Erzielung bestimmter Effekte Be-
lichtungskorrekturen gewiinscht werden.

Betriebsart ,,B"

In dieser Betriebsart kénnen Zeitaufnahmen
beliebiger Dauer hergestellt werden. Der
Magnet bleibt so lange erregt, wie der
Ausléser gedriickt bleibt. Der Selbsthalte-
kreis und das MeBsystem sind in dieser Be-

- triebsart ausgeschaltet.

Betriebsart ,Blitz"

Auch die Steuerung des zweiten VerschluB-
elementes erfolgt mechanisch. Es wird eine
Belichtungszeit von etwa 1/90s gebildet.
In dieser Betriebsart ist durch die mecha-
nische Zeitbildung die Benutzung der Ka-
mera auch ohne bzw.\bei erschépfter Bat-
terie moéglich.
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Lichtmessung

Im Gegensatz zu den Kameras der Prak-
tica-L-Reihe, bei denen als Lichtempfdnger
ein CdS-Fotowiderstand Verwendung fand,
wird hier eine Fotodiode eingesetzt, die im
praktischen KurzschluB betrieben wird. In
dieser Betriebsart zeigen Si- oder GaAsP-
Fotodioden einen linearen Zusammenhang
zwischen Beleuchtungsstédrke und Fotostrom
(KurzschluBstrom)—in einem Beleuchtungs-
stdrkebereich, der von wenigen Millilux bis
zu einigen Kilolux reicht. Der Temperatur-
koeffizient des KurzschluBstromes ist hier-
bei im Gesamtbereich vernachldssigbar
klein. Die untere MeBgrenze wird neben
den Eigenschaften der Fotodiode vor
allem durch die Eigenschaften des nachfol-
genden Verstdrkers bestimmt. Die Kenn-
empfindlichkeit der in der Praktica B 200
eingesetzten  GaAsP-Fotodiode  betrdgt
1,6 nA/Ix. Bei einer Beleuchtungsstdrke von
10 mlx auf dem Empfdnger entspricht das
einem Fotostrom von 16 pA, der noch, mit
ausreichendem Stérsignalabstand verarbei-
tet werden muB.

Die spektrale Empfindlichkeit weicht beson-
ders bei der Si-Fotodiode stark von der fiir
fotografische Zwecke erforderlichen Anpas-
sung an die spektrale Empfindlichkeit ¢
menschlichen Auges ab. Aus diesem Gruhua
sind spezielle Filterschichten auf dem Licht-
eintrittsfenster des Empféngers angeordnet.
Bei der GaAsP-Fotodiode wird die spek-
trale Empfindlichkeit durch das Verhdltnis
von Arsenid- zu Phosphidanteil eingestellt.
Kostenintensive optische Filter kénnen des-
halb vermieden werden. Bild2 zeigt die
spektrale Empfindlichkeit des in der Prak-
tica B200 verwendeten GaAsP-Fotoemp-
fangers im Vergleich zur Empfindlichkeit
des menschiichen Auges.
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Bild 2: Spektralverhalten des verwendeten Foto-
empféangers

In der Kamera ist der Fotoempfdnger seit-
lich im Spiegelkasten angeordnet. Der
Spiegel ist in einem Teilbereich halbdurch-
lassig ausgefiihrt, dahinter sind Lichtleitele-
mente angeordnet, die lber einen Licht-
konzentrator das MeBlicht auf den Empfdn-
ger fiihren. Die Ausspiegelung des MeB-
lichtes an dieser Stelle hat den Vorteil, daB
durch den Suchereinblick einfallendes
Storlicht nur einen vernachldssigbar gerin-
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Bild 3: Lage und GroBe der MeBfléche der Prak-
tica B 200






